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ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна товщина: 2,2 мм
Товщина захисного шару: 0,5 мм
Загальна вага: 2,2 кг/м2
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ACTIVA

Dublin 2
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Oscar 3 Lava 4Lava 1
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Latur 3
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AURORA 1

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна товщина: 2,0 мм
Товщина захисного шару: 0,4 мм
Загальна вага: 2,1 кг/м2

Porto 12

Porto 13

 Eliot 6
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Sarah 00

BENGAL 3BENGAL 1
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Spencer 5

Oregon 1

Spencer 3

Duncan 4
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DALTON 1

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна товщина: 3,0 мм
Товщина захисного шару: 0,2 мм
Загальна вага: 1,7 кг/м2

Venezia 2

BENGAL 4
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Dalton 1

Spencer 4
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OLYMPIC

London 1

Play 2Madison 6

Chateaulin 08

Play 1Madison 5

Florida 2

Capri 2 Terens 1

Monaco 1Domino 1

Florida 1

London 2

Nil 3

Pear Effect 3

9

PLAY 1

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна товщина: 2,7 мм
Товщина захисного шару: 0,15 мм
Загальна вага: 1,7 кг/м2

 Eliot 8Alan 1

 Eliot 7
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колекція
DELTA

Sorbona 4

Palladio 5

Aurora 1

Taormina 1

Latur 1Aurora 9Aurora 8

Sorbona 3

Palladio 4

Eliot 6
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LATUR  1

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна товщина: 2,5 мм
Товщина захисного шару: 0,15 мм
Загальна вага: 1,6 кг/м2

Champagne 5Champagne 4Champagne 1Porto 8
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колекція
START

Oscar 3Ostrov 1 Madison 1

13

MADISON 1

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Загальна товщина: 2,0 мм
Товщина захисного шару: 0,13 мм
Загальна вага: 1,35 кг/м2

Vorontsov 3 Nancy 2Nancy 1
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Класифікація приміщень
по типам навантаження:

Додаткові інноваційні 
цінності бренду:

Низьке навантаження на
покриття для підлоги в
житлових приміщеннях

Середнє навантаження на
покриття для підлоги в
житлових приміщеннях

Високе навантаження на
покриття для підлоги в
житлових приміщеннях

Низьке навантаження на
покриття для підлоги в
громадських приміщеннях

Дуже високе навантаження 
на покриття для підлоги в
громадських приміщеннях

Високе навантаження на
покриття для підлоги у
виробничих приміщеннях

Захисне покриття
ТИТАН

Дизайн з додаванням
чіпсів

СИСТЕМА  УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

SMART ACTIVA COMFORT OLYMPIC DELTA START

Клас 32/23 32/23 22 21 21 21

Загальна
товщина,

мм
2,2 2,0 3,0 2,7 2,5 2,0

Товщина
робочого
шару, мм

0,5 0,4 0,2 0,15 0,15 0,13

Загальна
вага,
кг/м2

2,2 2,1 1,7 1,7 1,6 1,35

Додатковий
захисний

шар
Титан Титан Титан - - -

Ширина 
рулону,

м

2,5/3,0/

3,5/4,0

2,5/3,0/

3,5/4,0

2,5/3,0/ 
3,5/4,0

2,5/3,0/ 
3,5/4,0

2,5/3,0/ 
3,5/4,0

2,5/3,0/ 
3,5/4,0

Довжина 
рулону п.м.

30,25 30,25 25 35,33 30 38, 30

Абсолютна 
залишкова 

деформація, 
мм

≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 1,0 ≤ 0,35 ≤ 0,35 ≤ 0,35

Індекс зміни 
лінійних
розмірів

≤ 0,1% ≤ 0,1% ≤ 0,4% ≤ 0,1% ≤ 0,1% ≤ 0,1%

Використання 
для теплої

підлоги*
так так так так так так

*Температура на поверхні основи не повинна перевищувати 27°С
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