
АССОРТИМЕНТНЫЙ ТРЕНИНГ 



2 

ERLIT.RU 

СОДЕРЖАНИЕ 
ТРЕНИНГА 

1. ТМ ERLIT 
2. ПРЕИМУЩЕСТВА ERLIT 

ПОДДОНЫ ERLIT 
УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ERLIT 
СБОРКА БЕЗ ГЕРМЕТИКОВ 
ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ СБОРКА 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ERLIT 
ПО ТИПУ 
ПО ФОРМЕ 
ПО ПОДДОНУ 
ПО ОСТЕКЛЕНИЮ 

4. НОМЕНКЛАТУРНАЯ КОДИФИКАЦИЯ ТМ ERLIT 
5. КОЛЛЕКЦИИ ДУШЕВЫХ КАБИН ERLIT 

COMFORT 
ELEGANCE 
PREMIUM 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ 
7. ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ 
 
 
 
 

 
 



3 

ФАБРИКА 

  Заводская гарантия – 1 год  на коллекцию Premium» – 5 лет 

ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Контроль входящего сырья. 

Контроль комплектующих. 

Контроль на каждом этапе производства . 

Собственный завод 
в КНР 

 
 
Отдел контроля 
качества 

 

 

 

2006 г. – регистрация ТМ ERLIT 

2008 г. – приобретение завода в КНР 

ПРОИЗВОДСТВО 

Площадь 16 000 кв.м 

Мощность 100 000 кабин/год 

Штат сотрудников 130 человек  

 

 

- 

Вся продукция сертифицирована 

ERLIT.RU 



СЕРВИС 
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Сервисная гарантия  
2 года – на Comfort, Elegance, Eclipse 

7 лет - на коллекцию Premium 

3 года – на ограждения (101 серия) БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8-800-707-08-99 

Звонок бесплатный по РФ. 

Увеличение гарантийного срока при 
монтаже сотрудниками 
авторизированных сервисных. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ 
 
 

Склад необходимых запчастей. 
Гарантия  на наличие запасных 
частей на нашем складе.  
 

ЗАПЧАСТИ и 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

 
Вся продукция ERLIT снабжена 
подробными инструкциями по 
монтажу и эксплуатации на 
русском языке. 

ТЕХПОДДЕРЖКА 

АССОРТИМЕНТ 
БОЛЕЕ 1000 НАИМЕНОВАНИЙ 

23 АВТОРИЗОВАННЫХ 

СЕРВИСНЫХ 

ЦЕНТРА 

УЧЕБНОЕ ВИДЕО ПО СБОРКЕ 

ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО СБОРКЕ 

http://erlit.ru/service/video  

ERLIT.RU 

http://erlit.ru/service/video
http://erlit.ru/service/video


ПОДДОНЫ ERLIT 
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БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ МАТЕРИАЛАМ, ПОДДОНЫ ИМЕЮТ  

РЯД ВАЖНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ: 
 на ощупь тёплые, долго сохраняют температуру воды, 

 устойчивы к механическим и химическим повреждениям, 

 обладают гладкой, но не скользкой поверхностью,  

 имеют чистый и глубокий цвет, хороший блеск, 

 препятствуют размножению бактерий,  

 просты в уходе. 

Данный вид акрила производится путем расплава нескольких 
полимеров. Расплавы получают в специальных экструдерах из 
гранул соответствующих полимеров (АБС + ПММА).  
 
В ходе выдавливания слой вязко-жидкого акрила (не менее 
10%) совмещается с расплавленной подложкой другого 
термопластичного полимера – АБС, обладающего высокой 
ударной прочностью.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затвердевший соэкструдированный лист совмещает 
достоинства обоих родителей – твёрдую глянцевую 
акриловую поверхность и ударопрочную основу - АБС. 
 
Иногда в целях экономии производители акриловых листов, в 
качестве полимера АБС используют вторичный 
(переработанный) пластик. Такой акриловый лист имеет 
серый оттенок, по прочности уступает акриловому листу, 
выполненному  из первичного пластика.  
 

+ 

ГРАНУЛЫ  
АБС-ПЛАСТИКА 

= 

ГРАНУЛЫ  
ПММА (АКРИЛА) 

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ  
АКРИЛОВЫЙ ЛИСТ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ВИДИМОЙ ЧАСТИ ПОДДОНОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  

СОЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛИСТ 
ВИДИМАЯ ЧАСТЬ 
ПОДДОНА 

ТОЛЩИНА АКРИЛОВОГО ЛИСТА - 5 ММ 
В СОСТАВЕ НЕ МЕНЕЕ 10% АКРИЛА  
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1. АРМИРОВКА СЛОЯМИ СТЕКЛОВОЛОКНА 
Предварительная армировка включает в себя 3 слоя 
стекловолокна, связанных полимерным клеящим составом. 
Всего в процессе армировки укладывается не менее 7 слоев 
стекловолокна. 
 
2.  УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАКЛАДНОЙ 
Между слоями стекловолокна дно поддона дополнительно 
укрепляется  металлической рамой, что позволяет поддонам 
выдерживать большие весовые нагрузки.  
 
3. УСТАНОВКА КАРКАСА 
В низких поддонах на предварительно укрепленную форму 
устанавливается  каркас из оцинкованного железа. После чего 
форму с установленным каркасом снова покрывают слоями  
стекловолокна. 
 
В высоких поддонах каркас поставляется отдельно, поэтому 
на поддон устанавливаются крепления под каркас. С помощью 
специального лекала специалист сверяет точность установки 
всех креплений, благодаря чему все резьбовые соединения 
находятся на своем месте, что обеспечивает при сборке 
хорошую стыкуемость поддона и каркаса.  
 
На каркас установлены регулируемые ножки, которые 
позволяют нивелировать неровности пола 
 
4. ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА 
В завершении армированная форма попадает в сушильный цех, 
после чего застывший и затвердевший армирующий слой 
подвергается шлифовке, в результате которой поверхность 
поддона становиться ровной и гладкой.  Это убережет руки от 
ран и порезов  при установке кабины.  

Форму из экструдированного акрила с обратной стороны 
армируют смесью стекловолокна и эпоксидных смол, чем 
толще слой армировки, тем прочнее поддон.  

210 КГ 

Все поддоны комплектуются экранами. Экран выполнен из 
тех же материалов, что и сам поддон.  Экран имеет ребра 
жесткости, которые придают всему поддону 
дополнительную прочность.  Выполняет декоративную 
функцию - закрывает пространство под душевым поддоном. 

ТОЛЩИНА АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ ДО  5,5 ММ  

УКРЕПЛЕНИЕ ПОДДОНОВ  
ПРОИСХОДИТ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:  

УКРЕПЛЕНИЕ 
ПОДДОНА  
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КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

ERLIT.RU 

ЗАЩИТНЫЙ БОРТИК  
ПО ПЕРИМЕТРУ ПОДДОНА 
 
Защитный  бортик высотой 15 мм 
предотвращает  попадание воды на пол. 
Защитный бортик  непрерывный,  благодаря 
чему  стык поддона и стенок герметичен и без 
использования герметика. Это  значительно 
облегчает и ускоряет процесс монтажа. 

СЛИВНЫЕ ДРЕНАЖИ 
Сливные дренажи 
располагаются по периметру 
поддона. Наличие  дренажей 
позволяет воде стекать 
обратно в поддон. 

РЕЛЬЕФ ДНА 
Рельефная поверхность дна 
предотвращает скольжение. 
 
Рельефный рисунок может быть разным. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

www.erlit.su 

4. УДОБНО НАБИРАТЬ/СЛИВАТЬ ВОДУ 

1. ЗАЩИТА ОТ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ 

3. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ 

2. ЗАЩИТА ОТ ЗАСОРЕНИЯ 

ERLIT.RU 

*ЗАГЛУШКА CLICK-CLACK  
позволяет открывать и закрывать 
сливное отверстие нажатием ноги. 

** НАЛИВ ПОДДОНА-ВАННЫ 
значительно упростит и ускорит 
наполнение водой. 

ИЗВЛЕКАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР В СИФОНЕ  
удерживает мусор, предотвращает 

засорение сливного отверстия 

**СИСТЕМА СЛИВ-ПЕРЕЛИВ  
позволяет избежать перелива воды через 

край поддона во время наполнения водой. 

ГИДРОЗАТВОР В СИФОНЕ 
предотвращает появление неприятных 
запахов из канализации. 

*   В моделях с высоким поддоном 
** Только в душевых боксах 



УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО 
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УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО –  ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМИЧЕСКИ ЗАКАЛЕННОГО 
СТЕКЛА 

 Повышенная ударопрочность. 

 Гарантированная безопасность  даже в случае 
разрушения: распадается на мелкую крошку, которая не 
может нанести человеку серьезную травму. 

 Устойчивость к истиранию: не теряет свои свойства в 
течение многих лет эксплуатации  

Тест образца 
с «правильной 

закалкой» 

Тест образца 
без закалки 

Тест образца 
с нарушением 

технологич. 
процесса 

СТЕКЛА ДЛЯ ДУШЕВЫХ КАБИН ERLIT 
РЕГУЛЯРНО ТЕСТИРУЮТСЯ И ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ 
ЕВРОПЕЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ERLIT 

УДАРОПРОЧНОЕ 
СТЕКЛО 

Термически закаленное стекло – это стекло, которое 
подвергалось нагреву до очень высокой температуры, 
сопровождающемуся резким охлаждением.  

ERLIT.RU 



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
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Корпус смесителя, изготовлен из латуни, 
картриджи керамические,  что делает 
смеситель более долговечным 

Плотно фиксирует 
стеклянные двери в 

закрытом положении,  не 
давая попадать воде на 

пол и стены. 

Оснащены закрытым 
подшипником из 

нержавеющей стали. 
Обеспечивают надежную и 
бесшумную работу дверей. 

Алюминиевый профиль имеет 
защитное  анодированное покрытие, 
благодаря чему  обладает высокими 
антикоррозийными свойствами. 

имеют на входе конусообразную 
сетку, с регулировкой угла 

распрыскивания. НАДЕЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАБИН 

ПРЕИМУЩЕСТВА ERLIT 

 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

ERLIT.RU 



ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ 
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СБОРКА БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ  - ЭТО: 

Используется в моделях:  ERLIT Comfort (серия 35, 45), ERLIT Elegance,  ERLIT Premium, ERLIT Eclipse  

СИЛИКОНОВЫЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ 

1. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КАБИН  
2. ПРОСТОТА СБОРКИ, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
3. ПРОСТОТА УХОДА 
4. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД КАБИН  
5. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГИГИЕНЫ 

В торцы стеклянных задних стенок в 
фабричных условиях устанавливается 
полый силиконовый уплотнитель, что 
ПОЗВОЛЯЕТ ПРИ СБОРКЕ КАБИНЫ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЕРМЕТИК ТОЛЬКО 
ПРИ УСТАНОВКЕ, СИФОНА.  

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ 

ERLIT.RU 
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• понятный паспорт изделия, в котором подробно описан 
процесс сборки изделия. 

• весь крепеж поставляется в отдельной упаковке, все  детали 
упакованы в пакетики, каждый пакет подписан. 

• высокоточная подгонка всех деталей в заводских условиях 
обеспечивает их отличную стыкуемость. 

• в качестве основного крепежа используются болты с 
гайками –  снижает необходимость сверления отверстий, 
упрощает процесс сборки. 

• провода пульта управления промаркированы разными 
цветами – это поможет избежать ошибок при подключении 
электрики.  

• симметричные стекла – не возможно перепутать левую и 
правую дверь или установить что-то неверно.  

• универсальные детали в рамках одной серии душевых 
кабин – позволяет с легкостью заменить какую-либо 
внутреннюю деталь.  

СБОРКА ERLIT:  ВСЕ ПРОСТО И ЯСНО КАК «ДВАЖДЫ 
ДВА ЧЕТЫРЕ» 

Интуитивно понятная  сборка используется во всех моделях ERLIT 

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ СБОРКА. 
ВСЕ, ЧТО НУЖНО – ЭТО ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ!!! 

ВСЕ ПРОСТО И 
ПОНЯТНО 

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ 

ERLIT.RU 



ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ 
ДУШЕВЫХ БОКСОВ  

 
СБОРКА ИЗНУТРИ 
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КОНСТРУКТИВНО УСТРОЕНЫ ТАК, ЧТО 
СОБРАТЬ ИХ МОЖНО НАХОДЯСЬ 
ВНУТРИ.  
 
Благодаря тому, что сборка происходит 
изнутри,  нет необходимости оставлять 
зазоры между боксом и стеной, поэтому  
появляется возможность максимально 
задействовать пространство ванной 
комнаты. 
 
Центральную душевую панель 
устанавливают и так же легко снимают, 
находясь внутри кабины, таким образом, все 
коммуникации становятся доступны для 
обслуживания и ремонта. 

ДУШЕВЫE БОКСЫ ERLIT – ОТЛИЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА. 

ДУШЕВЫЕ БОКСЫ 4515/4517  

http://erlit.ru/service/video  

ERLIT.RU 

http://erlit.ru/service/video
http://erlit.ru/service/video
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ДВУХПРОФИЛЬНАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ КАРКАСА К 
СТЕНЕ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ДУШЕВЫЕ 

УГОЛКИ ERLIT СЕРИИ 05  В ПОМЕЩЕНИЯХ С 
«ЗАВАЛЕННЫМИ СТЕНАМИ»*  

 
*когда угол между стеной и полом больше или меньше  90 градусов. 

ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ 
ДУШЕВЫХ УГОЛКОВ 
 

ДВОЙНОЙ ПРОФИЛЬ 

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ 05 СЕРИИ 

ИМЕЮТ ДВОЙНОЙ ПРОФИЛЬ   

ERLIT.RU 



КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ERLIT  
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КЛАССИФИКАЦИЯ 
МОДЕЛЕЙ ERLIT 

1.ТИП 
 

дверцы (остекление) и поддон.  
Конструкция без задней стенки, крыши и 
сантехнического оборудования.  
 
Функцию задней стенки выполняют стены 
ванной комнаты 

дверцы (остекление), поддон, крыша, задняя 
стенка, центральная стойка, используются 
различные варианты комплектации 
сантехнического оборудования. 

высокий поддон, фактически ванная, с 
максимальным функционалом 

ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ 

ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 

ДУШЕВЫЕ БОКСЫ (2 в 1) 

ERLIT.RU 
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800х800мм 

800х1200 мм 

900х900мм 
1000х1000 мм 

левосторонняя правосторонняя 
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2.ФОРМА 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МОДЕЛЕЙ ERLIT 

Делятся на правосторонние и 

левосторонние. Направление 

определяется по расположению 

шкафа-купе. 

R/L 

ERLIT.RU 
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Низкий поддон 

Высокий поддон 

3.ПОДДОН 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МОДЕЛЕЙ ERLIT 

ERLIT.RU 
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4.ОСТЕКЛЕНИЕ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МОДЕЛЕЙ ERLIT 

ERLIT.RU 



НОМЕНКЛАТУРНАЯ КОДИФИКАЦИЯ 
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НОМЕНКЛАТУРНАЯ 
КОДИФИКАЦИЯ 
ТМ ERLIT 

В АРТИКУЛЕ СОДЕРЖИТСЯ  
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕЛЕ. 

1. Принадлежность к ТМ 

6 

2. Серия 

3. Размер кабины 

4. Поддон высокий 

5. Центральная пластиковая стойка 

6. Угол установки кабины 

7. Остекление 

C 1 C 3 C4 S2 S3 W 1 W 2 

08 09 10 12 35 150 170 

05 25 35 43 45 55 57 

101 SYD MIA 

R L 

Наличие гидромассажа  
в моделях 35 серии 

Отсутствие крыши  
в моделях 35 серии 

  

ER [45] [12] [T] [P] [L] – [C3] 

 [F] 

 [E] 

Форма изделия квадратная или прямоугольная  
в душевых ограждениях 101 серии 

  

 [H] 

Форма изделия пятиугольная  
в душевых ограждениях 101 серии 

  

 [V] 

НЕКОТОРЫЕ АРТИКУЛЫ СОДЕРЖАТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЗНАЧЕНИЯ 

ERLIT.RU 
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НОМЕНКЛАТУРНАЯ 
КОДИФИКАЦИЯ 
ТМ ERLIT 

26 

45 – серия;  

12 – размер 120 см;  

низкий поддон;  

Р – пластиковая 

центральная панель;  

L – левый угол;  

С3 матовое переднее 

стекло  

ER 45 12 PL- C3  

ER 45 12 TPR- C4  

45 – серия;  

12 – размер 120 см;  

Т – высокий  поддон;  

Р – пластиковая 

центральная панель;  

R – правый угол;  

С4 тонированное  

переднее стекло  

ПРИМЕР: 

ERLIT.RU 



АССОРТИМЕНТ ERLIT 



ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ 
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КОЛЛЕКЦИИ 

КАБИНЫ БОКСЫ КАБИНЫ БОКСЫ КАБИНЫ КАБИНЫ 

4
 К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

И
 

3
 Т

О
В

А
Р

Н
Ы

Е 
ГР

У
П

П
Ы

 

• Широкий модельный ряд 
• Остекление 4 мм 
• Нагрузка на поддон до 210 кг 

• Белый цвет в отделке 
• Остекление 5 мм 
• Нагрузка на поддон до 210 кг 

• Увеличенный дверной проем 
• Двери открываются во внутрь 
• Остекление 6 мм 
• Нагрузка на поддон 250 кг 
• Откидное сиденье, 

нагрузка до 120 кг 

• Оригинальное остекление 
• Бежевый и черный  цвет в 

отделке 
• Толщина остекления 4 мм 
• Нагрузка на поддон до 210 кг 

КОЛЛЕКЦИИ ERLIT 

ОГРАЖДЕНИЯ 

ER 25 
ER 35 

SYD ER 55 ER 57 

1
2

  С
ЕР

И
Й

 

ER 05 
ER 101 

NYC
MIA 

ER 45 

ER 43 
ER 4515/17 

ПРОСТОЙ  
ФУНКЦИОНАЛ 

ПОЛНЫЙ 
ФУНКЦИОНАЛ 

СЕРИИ 

ERLIT.RU 
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ДУШЕВЫЕ  
ОГРАЖДЕНИЯ 
СЕРИЯ 101 
 
 

ПРОФИЛЬ  
выполнен из анодированного  
алюминия, устойчив к воздействию 
влаги и не подвержен коррозии 

СИЛИКОНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ  
установлен в алюминиевый профиль, 
уплотняет стык 

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ  
с механизмом, исключающим 
проседание дверей в процессе 
эксплуатации 

МАГНИТНАЯ ЛЕНТА  

плотно фиксирует стеклянные  

двери, не давая попадать воде  

на пол и стены 

6 ОСТЕКЛЕНИЕ  
выполнено из закаленного стекла  
6 мм, обеспечивает безопасность  
в процессе эксплуатации  

ERLIT.RU 
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ПЯТИУГОЛЬНАЯ ФОРМА КВАДРАТНАЯ ФОРМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА  

ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО 
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ДУШЕВЫЕ  
ОГРАЖДЕНИЯ 
СЕРИЯ 101 
 
 

ER 10109V-С1 

ER 10110V-С1 

ER 10109H-С1 

ER 10110H-С1 
ER 101120H-С1 

ERLIT.RU 
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 ПЯТИУГОЛЬНАЯ ФОРМА КВАДРАТНАЯ ФОРМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА  
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ДУШЕВЫЕ  
ПОДДОНЫ 

ER 90V 

ER 100V 

ER 90H 

ER 100H 
ER 120H 

ERLIT.RU 



ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 П

О
Д

Д
О

Н
 

ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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СЕРИЯ 05 
 
 

0508-С3 

0509-С3 

0510-С3 ERLIT.RU 

0508-С4 

0509-С4 

0510-С4 

0508T-С3 

0509T-С3 

0510T-С3 

0508T-С4 

0509T-С4 

0510T-С4 

0512TPL-С4 

0512TPR-С4 

0512TPL-С3 

0512TPR-С3 Фронтальное стекло 



ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 
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ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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СЕРИЯ 25 

2509TP-С4 2509TP-С3 

ЗАДНЯЯ 
СТЕНКА  
 -АКРИЛ 

ERLIT.RU 



ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 
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ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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СЕРИЯ 35 
R/L 

3508TP-С4 

3509TP-С4 

3510TP-С4 

3508TP-С3 

3509TP-С3 

3510TP-С3 

3508P-С4 

3509P-С4 

3510P-С4 

3508P-С3 

3509P-С3 

3510P-С3 

3512PL-С4 

3512PR-С4 

3512PL-С3 

3512PR-С3 

3512TPL-С4 

3512TPR-С4 

3512TPL-С3 

3512TPR-С3 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
зеркало , полочка  

ERLIT.RU 



ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 
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ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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СЕРИЯ 35 
С ГИДРОМАССАЖЕМ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
зеркало , полочка  

3509PF-С4 3509PF-С3 

3509TPF-С4 3509TPF-С3 

ERLIT.RU 



ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 П

О
Д

Д
О

Н
 

ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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3508TPE-С4 

3509TPE-С4 

3508TPE-С3 

3509TPE-С3 

3508PE-С4 

3509PE-С4 

3508PE-С3 

3509PE-С3 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
зеркало , полочка  

СЕРИЯ 35 
БЕЗ КРЫШИ 

ERLIT.RU 



ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 
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ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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СЕРИЯ 45 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
зеркало , полочка  

R/L 

4508TP-С4 

4509TP-С4 

4510TP-С4 

4508TP-С3 

4509TP-С3 

4510TP-С3 

4508P-С4 

4509P-С4 

4510P-С4 

4508P-С3 

4509P-С3 

4510P-С3 ERLIT.RU 

4512TPL-С3 

4512TPR-С3 

4512TPL-С4 

4512TPR-С4 

4512PL-С4 

4512PR-С4 

4512PL-С3 

4512PR-С3 



ФОРМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ФОРМА АСИММЕТРИЯ 
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ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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ДУШЕВЫЕ БОКСЫ 
СЕРИЯ 4515/4517 

4515TP-С4 

4517TP-С4 

4515TP-С3 

4517TP-С3 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
зеркало, полочка, сиденье, 
подголовник. 

ERLIT.RU 



ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 
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ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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ДУШЕВЫЕ БОКСЫ 
СЕРИЯ 43 

4320TP-С4 

4335TP-С4 

4350TP-С4 

4320TP-С3 

4335TP-С3 

4350TP-С3 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
полочка,  зеркало 

ERLIT.RU 





ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 
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 СТЕКЛО C РИСУНКОМ МАТОВОЕ СТЕКЛО  СТЕКЛО C РИСУНКОМ МАТОВОЕ СТЕКЛО 
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ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СЕРИЯ 55 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
зеркало, полочка, дозатор для 
жидкого мыла, крючок-вешалка.  

5509TP-S2 

5510TP-S2 

5509TP-S3 

5510TP-S3 

5509P-S2 

5510P-S2 

5509P-S3 

5510P-S3 

5512PL-S2 

5512PR-S2 

5512PL-S3 

5512PR-S3 

5512TPL-S2 

5512TPR-S2 

5512TPL-S3 

5512TPR-S3 

ERLIT.RU 





ФОРМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 
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ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО СТЕКЛО С РИСУНКОМ 
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ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СЕРИЯ MIA 

MIA100-W1 MIA100-W2 

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 
КРЫШИ 

ЦЕЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА MIA90-W1 MIA90-W2 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
полочка, крючок-вешалка. 

ERLIT.RU 



ФОРМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 
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ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО СТЕКЛО С РИСУНКОМ 
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ДУШЕВЫЕ БОКСЫ 
СЕРИЯ SYD 

SYD170-W1 SYD150-W2 

SYD150-W1 SYD150-W2 

СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА 
СТОЙКИ И КРЫШИ 

ПОДДОН – ВАННА 

АЛЮМИНИЕВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
СТОЙКА 

СИДЕНЬЕ НА УСИЛЕННОМ 
КАРКАСЕ 

2Х СЕКЦИОННАЯ ЗАДНЯЯ 
СТЕНКА 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
полочка, крючок-вешалка, сиденье на 
усиленном каркасе. 

ERLIT.RU 



РУЧНОЙ ДУШ 

ВЕРХНИЙ ДУШ ДУШ 

ГИДРОМАССАЖ СПИНЫ 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

FM-РАДИО 

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

ОСВЕЩЕНИЕ 
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ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ 
СЕРИЯ 57 ФОРМА ¼ КРУГА ФОРМА АСИММЕТРИЯ 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 П

О
Д

Д
О

Н
 

 СТЕКЛО BLACK СТЕКЛО BROWN  СТЕКЛО BLACK СТЕКЛО BROWN 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
зеркало, полочка 5709TP-С24 

5710P-С24 

ERLIT.RU 

5710TP-С24 
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ERLIT 

УНИВЕРСАЛЬНЫ  
подходят к 80% душевых  
кабин китайского производства 

ДОЛГОВЕЧНЫ 
выполнены из качественных 
и экологичных материалов  

В ПРОЗРАЧНОМ БЛИСТЕРЕ 
блистерная упаковка защищает изделие, дает покупателю 
возможность ознакомиться с необходимой информацией о товаре 

ВЫГОДНЫ 
дополнительный ассортимент 
ERLIT поможет увеличить ваши продажи 

ERLIT.RU 
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ДВЕРНЫЕ РОЛИКИ 

ВЕРХНИЕ ДУШИ 

СИФОН СЛИВНОЙ 

o Черный, без подсветки 
 

o Белый, без подсветки 
 

o Белый, с LED-подсветкой 

o Одинарные 
 

o  Двойные 
  

o Эксцентриковые одинарные 
  

o Эксцентриковые двойные 

 

o Гидрозатвор 
 

o Извлекаемый 
контейнер для мусора 
 

o Клапан «click-clack» 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
ERLIT 

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ERLIT.RU 
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ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ 
РИМ НАКЛЕЙКИ POS-МАТЕРИАЛЫ ОФОРМЛЕНИЕ РТТ 

ОКАЗЫВАЕМ РАЗНОСТОРОННЮЮ МАРКЕТИНГОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 

ERLIT.RU 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


